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A. Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich

Vorbehalt anderer Vorschriften

Besitzstandsgarantie

Planungsvorteile

Art. 1

1 Das Baureglement bildet zusammen mit dem Zonen- und Schutzzonenplan die
baurechtliche Grundordnung der Gemeinde.

2 Es gilt fir das ganze Gemeindegebiet.

3 Es ist als erganzendes Recht anwendbar, soweit besondere baurechtliche Ord-
nungen bestehen.

Art. 2

1 Die einschlagigen Bestimmungen des eidgendssischen, kantonalen und kom-
munalen Rechts, namentlich des Raumplanungsgesetzes, des Umweltschutzge-
setzes, des Baugesetzes und seiner Ausfiihrungserlasse bleiben vorbehalten.

2 Im Verhaltnis unter Nachbarn sind die Eigentumsbeschrankungen, insbesonde-
re die Bau- und Pflanzabstdnde des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB)
und des Bernischen Einfilhrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (EGzZGB insb.
Art. 70 ff) zu beachten.

3 Die Vorschriften des Baureglements sind zwingend und kdnnen durch private
Vereinbarungen nur geé&ndert oder aufgehoben werden, sofern eine solche Még-
lichkeit ausdriicklich vorgesehen ist.

Art. 3

Die Besitzstandsgarantie ist im Umfang der Kantonalen Gesetzgebung gewahr-
leistet. (Art. 3 BauG; 63 Abs. 4 SBG; 90 BauV).

Art. 4

1 Die Grundeigentiimer, denen durch Planungsmassnahmen Vorteile verschafft
werden, kénnen vertraglich verpflichtet werden, einen angemessenen Anteil des
Planungsmehrwertes fir 6ffentliche Zwecke zur Verfliigung zu stellen.

2 Die Verhandlungsergebnisse werden in einem Vertrag festgehalten. Dieser

muss vor der Beschlussfassung uber die Planungsmassnahmen unterzeichnet
sein.

B. Allgemeine Voraussetzungen der Uberbauung

1. Bewilligungspflicht / Bauentscheid

Baubeuwilligungspflicht

Baubeuwilligung;
Voraussetzung der Erteilung

Art. 5

1 Bauten, Anlagen und Vorkehren, die unter die Bestimmungen der Baugesetzge-
bung sowie dieses Reglements fallen, diirfen erst erstellt, gedndert oder abgebro-
chen werden, wenn hierfir die Baubewilligung und die besonderen Bewilligungen
rechtskraftig erteilt werden.

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber den vorzeitigen Baubeginn (Art.
39 BewD) und die Befreiung vom Beuwilligungserfordernis (Art. 1 Abs. 3 BauG,
Art. 6 BewD).

Art. 6

1 Bauvorhaben sind zu bewilligen, wenn sie den Voraussetzungen von Art. 2
BauG entsprechen.

2 Insbesondere missen sie:
a) die bau- und planungsrechtlichen Bestimmungen von Bund, Kanton und Ge-
meinde einhalten;
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2. Erschliessung

Hinreichende Erschliessung
und Abgrenzung Basis- und
Detailerschliessung

Gestaltung

Pflicht zum Erlass einer
Uberbauungsordnung fir Detail-
erschliessungsanlagen

3. Umgebungsgestaltung

Gestaltung der Umgebung

b) den Anforderungen der Energie (EnG, EnV) und Umweltschutzgesetzgebung
(USG und Vo) entsprechen;

c) den Anforderungen des Ortshild- und Landschaftsschutzes geniigen (Art. 9 ff
BauG, 12 ff BauV;

d) Uber eine hinreichende Erschliessung, die erforderlichen Abstellplatze fir Mo-
torfahrzeuge und Fahrrader (Art. 16 ff BauG, 49 ff BauV) und, wo vorge-
schrieben, Uber einen Kinderspielplatz, Aufenthaltsbereiche und grossere
Spielflachen (Art. 15 BauG, 42 BauV) verfligen;

e) allfallige besondere Bauvorschriften beriicksichtigen.

3 fur die Voraussetzungen fur Ausnahmebewilligungen ist das kantonale Recht
massgebend. (Art. 26 ff, 81 ff BauG, 24 RPG, 66 SBG, 6 SFG etc.).

Art. 7

1 Die Erschliessung des Baugrundes (hinreichende Zufahrt, Wasser- und Ener-
gieversorgung, Abwasserableitung und -reinigung, Entwasserung) muss auf den
Zeitpunkt der Fertigstellung des Baues oder der Anlage, wenn noétig bereits bei
Baubeginn, erstellt sein.

2 Die Strassenbaukosten werden den Grundeigentiimern wie folgt Uberwalzt (Art.
112 BauG):

Detailerschliessung

- Strassen der Detailerschliessung zu 100 %

Basiserschliessung

- Quartiersammelstrassen zu 80 %

- Ubrige Strassen mit teilweiser Erschliessungsfunktion zu 30 %

3 Wenn besondere Umsténde es rechtfertigen, namentlich wenn Detailerschlies-
sungsstrassen oder Quartierstrassen noch andern als nur Erschliessungszwe-
cken dienen (z.B. Veloroute) kénnen die in Abs. 2 genannten Satze um hdéchs-
tens 10 % reduziert werden.

4 Fir die Einteilung in Basis- und Detailerschliessungsanlagen gelten die ein-
schlagigen Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung sowie der Strassenbei-
tragsrichtplan und die Uberbauungsordnungen der Gemeinde.

Art. 8

Strassenplanung und Strassenbau sind auf die anzustrebende Gestaltung fir den
gesamten Verkehr (Motorfahrzeuge, Zweiradder, Fussganger sowie fahrender und
ruhender Verkehr) auszurichten. Dabei ist auf die Bediirfnisse aller Verkehrsteil-
nehmer und auf den Schutz der natlrlichen Lebensgrundlagen zu achten.

Art. 9

1 Die Neuanlage und der Ausbau von Detailerschliessungsstrassen erfordern eine
genehmigte Uberbauungsordnung.

2 Die Baupolizeibehoérde kann auf eine Uberbauungsordnung verzichten, wenn
die zweckmassige und den Bestimmungen der kantonalen Baugesetzgebung
entsprechende Gestaltung der Detailerschliessungsanlagen tatséchlich und recht-
lich gesichert ist.

Art. 10

1 Die Umgebung von Bauten und Anlagen ist so zu gestalten, dass sich eine gute
Einordnung in die Landschaft und Siedlung ergibt (Gesamtwirkung). Insbesondere
ist das vom See her einsehbare Landschafts- und Ortsbild mit der charakteristi-
schen Bepflanzung des Landwirtschafts- und Siedlungsgebietes zu erhalten.
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Terrainveranderungen,
Stitz- und Futtermauern
(vgl. Skizzen im Anhang)

2 Die Aussenrdaume sollen geniigend Griinbereiche, standortheimische Baume
und Straucher enthalten. Der Siedlungsiibergang zum offenen Land ist moglichst
in Form eines extensiv genutzten Ubergangsstreifens auszubilden und mit Bau-
men oder Strauchern entsprechend zu gestalten (vgl. auch Art. 25 Abs. 2).

3 Die Umgebungsarbeiten sind innert 12 Monaten nach Bauabnahme der dazu-
gehdrenden Bauten abzuschliessen. Gestaltung, Bepflanzung und Einrichtungen
haben mindestens dem Umgebungsgestaltungsplan zu entsprechen.

4 Das Meteorwasser ist, wo mdglich, ortlich und flachenhaft, allenfalls in Retenti-
onsbhecken oder Uberflutungsbereichen versickern zu lassen resp. zuriickzuhal-
ten.

Art. 11

1 Terrainveranderungen sind so anzulegen, dass sie sich einwandfrei in das Ge-
lande einfuigen und ein guter Ubergang zu den Nachbargrundstiicken entsteht.

2 Terrainaufschittungen sind gegeniber den Nachbargrundstiicken anzubdo-
schen. Die maximale Béschungsneigung betragt:

- Hohe der Aufschiittung bis 150m=1:1 (h:b)

- Hohe der Aufschiittung tiber 150m=1:3 (h:b)

3 Die Baupolizeibehérde kann mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn bei
Terrainaufschiittungen als Immissionsschutz oder bei zusammenhangenden U-
berbauungen Abweichungen von diesem Artikel gestatten.

4. Abstellplatze fur Motorfahrzeuge und Zweirader

Flachen fir die Parkierung

C. Baupolizeiliche Vorschriften

1. Bauweise

Offene Bauweise

Annahernd geschlossene
Bauweise

Gestaltungsfreiheit

Art. 12

1 Fur die Erstellung von Auto- und Zweiradabstellflachen gilt die Parkplatznorm
der Bauverordnung (Art. 49ff BauV).

2 In den Wohnzonen dirfen keine Parkieranlagen erstellt werden, welche Bauten
ausserhalb der Wohnzone zugeordnet sind.

3 Garagenvorplatze haben eine Mindesttiefe aufzuweisen, die es erlaubt, die zu
erwartenden Motorfahrzeuge darauf abzustellen, ohne dass dadurch die Fahr-
bahn oder das Trottoir, oder eine allféllig bestehende Strassen- oder Trottoirlinie

tangiert wird (Art. 69 SBG). Diese Mindesttiefe muss jedoch im Minimum 6.00 m
betragen.

Art. 13
1 Wo es nicht anders bestimmt ist, gilt die offene Bauweise.

2 Die Bauten haben gegeniiber nachbarlichem Grund allseitig die vorgeschriebe-
nen Grenz- und Gebaudeabstande einzuhalten.

3 Der Zusammenbau von Gebauden ist innerhalb der zuldssigen Gesamtlange
gestattet.

Art. 14
In der Kernzone gilt die annahernd geschlossene Bauweise gemass Art. 50 GBR.
Art. 15

1 Im Baugebiet gilt Gestaltungsfreiheit nach den Bestimmungen des Baugesetzes
(Art. 75 BauG).
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2 Mit der Baueingabe sind die folgenden Unterlagen einzureichen:

a) Nachweis der Einhaltung von Art und Mass der Nutzung der Zone;

b) Umgebungsgestaltungsplan mit Eintrag der gemeinsamen Spielflachen und
Abstellplatzen fir Fahrzeuge;

¢) Unterschriebene privatrechtliche Vereinbarungen tber die Sicherstellung der
Durchfiihrung der Uberbauung soweit nétig.

2. Mass der Nutzung, Bestimmungshinweise

Ausnutzungsziffer
Grinflachenziffer

3. Bauabstande

Allgemeines / Verhéltnis zu
Baulinien

Bauabstand von 6ffentlichen
Strassen
(vgl. Skizzen im Anhang)

Bauabstand von 6ffentlichen
Gewassern

Art. 16

1 Fur den Begriff der Ausnitzungsziffer (AZ) gilt die Begriffsbestimmung der Bau-
verordnung (Art. 93 BauV).

2 Die Grinflachenziffer (GZ) gibt an, welcher Teil der nicht mit Hochbauten tber-
bauten Landflache zu begriinen oder begrint zu erhalten ist, wobei die Halfte der
erforderlichen Griinflache als zusammenhangende Flache anzulegen ist. Was-
serdurchlassige und begriinte Parkplatze und begriinte Dachflachen von einge-
schossigen Bauten mit mind. 30 cm erdig-kiesigem Material werden zu 50 % an-
gerechnet. Als Biotop gestaltete Wasserflachen werden zu 100% angerechnet.

3 Das zulassige Mass der AZ und der GZ richtet sich nach den Bestimmungen in
den entsprechenden Artikeln der Zonen- und Gebietsvorschriften.

Art. 17

1 Die in den folgenden Bestimmungen festgelegten Bauabstande gelten fur das
ganze Gemeindegebiet, soweit nicht in Uberbauungsordnungen spezielle Bauab-
sténde festgelegt oder mittels Baulinien bestimmt sind.

2 Baulinien gehen den reglementarischen und den in Uberbauungsvorschriften
festgelegten Bauabstanden vor.

Art. 18

1 Unter Vorbehalt der Absatze 3 und 4 ist von Strassen der Basiserschliessung
ein Bauabstand von 5.00 m, von Strassen der Detailerschliessung ein solcher von
4.00 m und von selbstéandigen Fuss- und Radwegen ein solcher von 2.00 m ein-
zuhalten. Der Strassenabstand wird vom Rand der Fahrbahn aus gemessen.

2 Fir die Einteilung in Strassen der Basiserschliessung und solche der Detailer-
schliessung ist der Strassenbeitragsrichtplan der Gemeinde massgebend.

3 Entlang der Gemeindestrassen durfen Dachvorspriinge und offene Bauteile bis
1.40 m in den Strassenabstand hineinragen. In den minimalen Abstand von 3.60
m durfen jedoch nur die von Art. 63 ff SBG zugelassenen Bauteile hineinragen.

4 Fir bewilligungsfreie Bauten gilt unter Vorbehalt der Strassenbaugesetzgebung
ein Strassenabstand von 2.00 m.

5 Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes iiber Bau und Unterhalt der
Strassen.

Art. 19

1 Von Gewassern ist, sofern der Bauabstand nicht durch eine Baulinie bestimmt
ist insbesondere zum Schutz des Ortsbildes, der Natur und der Landschaft ein
Abstand von 10.00 m zu wahren. Er wird von der oberen Bdschungskante aus
gemessen. Im Ubrigen gilt fur Bauten an Gewassern Art. 48 Wasserbaugesetz.

2 Im Uferbereich des Bielersees und des Hagneckkanals gelten die besonderen
Vorschriften der See- und Flussufergesetzgebung und deren Ausfihrungsbe-
stimmungen (Uferschutzplan).
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Bauabstand vom Wald

Bauabstande gegenuber
nachbarlichem Grund
(vgl. Skizzen im Anhang)

Bauabstande fir An- und
Nebenbauten
(vgl. Skizze im Anhang)

Bauabstande fiir unterirdische
Bauten

3 Die reglementarischen Grenz- und Gebaudeabstande gehen dem wasserbau-
polizeilichen Abstand vor, wenn sie einen grésseren Bauabstand ergeben.

Art. 20

1 Der Waldabstand richtet sich nach der Kantonalen Forstgesetzgebung und
betragt mindestens 30.00 m.

2 Sind in einer genehmigten Uberbauungsordnung Waldabstandslinien auf einen
abweichenden Abstand festgelegt, gehen diese dem allgemeinen Waldabstand
nach Abs. 1 vor.

Art. 21

1 Bei der Erstellung von Bauten, welche den gewachsenen Boden Uberragen,
sind gegenuber dem nachbarlichem Grund die in den entsprechenden Artikeln der
Zonen- und Gebietsvorschriften festgesetzten kleinen und grossen Grenzabstan-
de einschliesslich allfalliger Mehrlangen- und Mehrbreitenzuschlage zu wahren.

2 Der kleine Grenzabstand gilt fiir die Schmalseiten und die beschattete Langs-
seite eines Gebaudes. Fir Gebdaude ohne Wohn- und Arbeitsrdume gilt er fur alle
Gebaudeseiten.

3 Der grosse Grenzabstand gilt fur die besonnte oder in Hangsituationen fur die
der Aussichtsrichtung zugekehrte Langsseite des Gebaudes. Kann die besonnte
Langsseite nicht eindeutig ermittelt werden (keine Seite mehr als 10% langer als
die andern und bei Ost-West-Orientierung der Langsseiten), bestimmt die Baupo-
lizeibehdrde die Anordnung des grossen Grenzabstandes auf Antrag des Bauge-
suchstellers.

4 Der kleine Grenzabstand wird rechtwinklig zur Parzellengrenze gemessen und
bezeichnet die zuléssige kirzeste waagrechte Entfernung der Fassade (Umfas-
sungswand) von der Grundstlicksgrenze. Der grosse Grenzabstand wird recht-
winklig zur Fassade gemessen. Nicht von der Umfassungswand, sondern von der
ausseren Briistung von Vorbauten wie Balkone und dgl. ist zu messen, falls diese
Vorbauten mehr als 50% einer Fassade bedecken.

Art. 22

1 Unbewohnte An- und Nebenbauten sowie bewilligungsfreie Bauten dirfen bis
2.00 m an die Grenze reichen, sofern ihre max. Gebaudehothe 3.00 m, ihre max.
Firsthbhe 1.50 m (gemessen ab effektiver Hohe bis oberkant Sparren im First)
und ihre Grundflache 50.00 m2 nicht Ubersteigt. Bei Bauten am Hang gilt talseits
eine Mehrhéhe von 1.00 m

2 Unbewohnte An- und Nebenbauten sowie bewilligungsfreie Bauten dirfen an
die Grenze gestellt werden, wenn der Nachbar zustimmt oder wenn an ein nach-
barliches, an der Grenze stehendes Nebengebdude angebaut werden kann.

3 Fir bewohnte An- und Nebenbauten wie gedeckte Sitzplatze, ungeheizte Gar-
tenhallen und Wintergarten gemass Art. 93 BauV, deren Grundflache 12.00 m2
und deren max. Hohe 3.00 m (Hangzuschlag gemass Abs. 1) nicht Ubersteigt,
sowie fur offene Schwimmbecken, gentigt allseitig der kleine Grenzabstand der
entsprechenden Zone.

4 Mit schriftlicher Zustimmung des Nachbars durfen offene Schwimmbecken auch
naher an die Grenze gebaut werden

Art. 23
1 Unter dem gewachsenen Boden diirfen Bauten und Bauteile bis 1.00 m an die

Grundstiickgrenze, mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn bis zur Grund-
stiickgrenze heranreichen.
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Unterschreiten der Bauabstande
Gegeniber nachbarlichem Grund
durch Bauten und Bauteile

Anlagen und Bauteile im
Grenzabstand

Gebéaudeabstand

(vgl. Skizzen im Anhang)

4. Baugestaltung

Grundsatz

2 Unterirdische Bauten sind solche, welche das gewachsene Terrain an keiner
Stelle um mehr als 1.20 m Uberragen und hdchstens eine Fassade frei gelegt o-
der mit einem Zugang oder einer Zufahrt versehen ist. Die freigelegte Fassade
darf nicht innerhalb des kleinen Grenzabstandes liegen.

Art. 24

1 Die Unterschreitung des reglementarischen Grenzabstandes bedarf einer Aus-
nahmebewilligung nach kantonalem Baugesetz (Art. 26 BauG). Dabei darf der
privatrechtliche Minimalabstand (Art. 79 ff EGzZGB), in der Regel nicht unter-
schritten werden.

2 Keine Ausnahmebewilligung ist erforderlich und es ist auch die Unterschreitung
des zivilrechtlichen Grenzabstandes mdglich, falls der betroffene Nachbar dem
Vorhaben schriftlich zustimmt (Naherbaubewilligung).

3 Durch die Einrdumung von Naherbaurechten darf der Gebaudeabstand auf
nicht weniger als 6.00 m reduziert werden. Liegt zwischen den beiden Gebauden
ein grosser Grenzabstand, darf der Gebaudeabstand nicht auf weniger als 10.00
m verkirzt werden. Die Bestimmungen tber An- und Nebenbauten und unterirdi-
sche Bauten bleiben vorbehalten.

Art. 25

1 Vorspringende offene Bauteile wie Vordacher, Vortreppen, Balkone (auch mit
Seitenwanden und Stitzen) dirfen héchstens 2.50 m in den grossen und héchs-
tens 1.50 in den kleinen Grenzabstand hineinragen, miissen aber mindestens
einen Abstand von 1.50 m zur Grenze einhalten.

2 Fur Einfriedungen, Stitzmauern, Boschungen sowie Bepflanzungen gelten die
Bestimmungen des Einfilhrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (Vgl. Skizze im
Anhang).

Art. 26

1 Der Abstand zweier Gebaude muss wenigstens der Summe der dazwischenlie-
genden, flr sie vorgeschriebenen Grenzabsténde entsprechen. Bei Geb&uden auf
demselben Grundstiick wird er berechnet, wie wenn eine Grenze zwischen ihnen
lage.

2 Fir An- und Nebenbauten im Sinne von Art. 22 kann die Baupolizeibehérde
den Gebaudeabstand gegeniiber Bauten auf demselben Grundstiick, und mit Zu-
stimmung des Nachbars gegentiiber Nachbarbauten, bis auf 1.00 m herabsetzen,
wenn nicht 6ffentliche Interessen entgegenstehen.

3 Gegenuber Bauten, die aufgrund friherer baurechtlicher Bestimmungen den
nach diesem Reglement vorgeschriebenen Grenzabstand nicht einhalten, redu-
ziert sich der Gebaudeabstand um das Mass des fehlenden Grenzabstandes. Die
Baupolizeibehdrde kann jedoch den Geb&dudeabstand angemessen vergréssern,
wenn sonst fiir das altrechtliche oder fur das neue Gebaude die Beschattungsto-
leranzen der Bauverordnung tberschritten wiirden.

4 Vorbehalten bleiben die Befugnis zum Zusammenbau sowie die Gestaltungs-
freiheit.

Art. 27
Bauten und Anlagen sind hinsichtlich ihrer Gesamterscheinung, Lage, Volumen,

Proportionen, Dach- und Fassadengestaltung, Material und Farbwahl so auszubil-
den, dass sie das Orts- und Landschaftsbild nicht beeintréachtigen.
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Gebaudelange

Gebaudehdhe
(vgl. Skizze im Anhang)

Gestaffelte Gebaude
(vgl. Skizzen im Anhang)

Geschosse
(ober- und unterirdisch)
(vgl. Skizzen im Anhang)

Art. 28

1 Die Gesamtlange der Gebaude- oder Gebaudegruppen ohne unbewohnte An-
und Nebenbauten ist auf die in den entsprechenden Artikeln der Zonen- und Ge-
bietsvorschriften genannten Masse beschrankt.

2 Bei Geb&auden mit unregelméassigen Grundrissen ist die Gesamtlange am fla-
chenmaéssig kleinsten umschriebenen Rechteck zu messen (vgl. Skizze im An-
hang).

Art. 29

1 Die Gebaudehdhe wird in den Fassadenmitten gemessen und zwar vom ge-
wachsenen Boden (Art. 97 BauV), bis zur Schnittlinie der Fassadenflucht mit der
Oberkante der Dachsparren, bei Flachdachern bis oberkant offene oder geschlos-
sene Bristung. Abgrabungen fiir Hauseingdnge und Garageneinfahrten, deren
Breite insgesamt nicht mehr als 5.00 m pro Fassadenseite betragt, und Giebelfel-
der, werden nicht angerechnet.

2 Die zulassige Gebaudehohe darf auf keiner Gebaudeseite iberschritten sein.
Bei Bauten am Hang ist mit Ausnahme der bergseitigen Fassaden Uberall eine
Mehrhéhe von 1.00 m gestattet. Als Hang gilt eine Neigung des gewachsenen
Bodens, die in der Falllinie gemessen innerhalb des Geb&audegrundrisses wenigs-
tens 10% betragt.

3 Bei der Nutzung von Flachdéachern als Dachgarten ist es gestattet, fir Schutz-
mauern gegen Windeinfall die zulassige Gebaudehtéhe auf hdchstens 1/3 des
Gebaudeumfanges um 0.80 m zu Uberschreiten. Zusammen mit der Lange aller
auf die Fassade des darunter liegenden Geschosses gestellten Aussenwanden
eines allfélligen Attikageschosses dirfen die Schutzmauern nicht mehr als 2/3
des Gebaudeumfanges ausmachen.

4 Die zuldssige Gebaudehodhe darf nicht durch nachtragliche Abgrabungen tber-
schritten werden.

Art. 30

1 Bei Gebauden, deren Schnittlinie zwischen Fassadenflucht und Oberkante des
Dachsparrens in der Hohe gestaffelt ist, und bei Bauten am Hang, die im Grund-
riss gestaffelt sind, ist die Gebaudehdhe fir jeden dieser Gebaudeteile gesondert
Zu messen.

2 Als Staffelung gilt eine Gebaudeversetzung bzw. ein Vor- oder Riicksprung von
wenigstens 2.00 m. Fassadenriickspriinge, gebildet durch Loggia, Balkone, Sitz-
platze und dergleichen, werden nicht beriicksichtigt.

Art. 31
1 Als Geschosse zahlen das Erdgeschoss und die Obergeschosse.

2 Das Kellergeschoss zahlt als Geschoss wenn,

a) in den Wohnzonen und in der Kernzone die hier untergebrachten Wohnraume
mehr als 40 % der Bruttogeschossflache eines Normalgeschosses ausma-
chen;

b) es im Mittel aller Fassaden bis oberkant Erdgeschossboden gemessen den
fertigen Boden um mehr als 1.20 m Uberragt. Abgrabungen fur Hauseingange
und Garageneinfahrten, welche insgesamt nicht mehr als 5.00 m pro Fassa-
denseite betragen, werden nicht angerechnet.

3 Das Dachgeschoss zahlt als Vollgeschoss, wenn die Kniewandhéhe in der
Fassadenflucht von oberkant Dachgeschossfussboden bis oberkant Dachsparren
gemessen, 1.20 m Ubersteigt. Davon ausgenommen sind Bauten, die vor Inkraft-
treten dieses Reglements erstellt wurden.

4 Die besonderen Gesundheitspolizeilichen Vorschriften (Art. 62 ff BauV) bleiben
vorbehalten.
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Dachausbau

Dachgestaltung

Attikageschoss

5. Gesundheit

Besonnung/Belichtung

Larmschutz

6. Energie

Energiegesetz

Art. 32

Der Einbau von abgeschlossenen Wohn- und Arbeitsrdumen im Dachraum ist auf
einer Nutzungsebene zulassig. Auf der zweiten Nutzungsebene dirfen keine
abgeschlossenen Wohn- oder Arbeitsrdume eingerichtet werden (vgl. Skizzen im
Anhang).

Art. 33

1 Das Orts- und Strassenbild storende Dachformen und -materialien sind unter-
sagt. Insbesondere gilt dies fiir die Ansichten des Ortsbildes vom See und vom
Moos.

2 Lukarnen, Dacheinschnitte, Dachflachenfenster und dergleichen zur Belichtung
einer ersten Nutzungsebene sind grundsatzlich erlaubt, bedirfen jedoch einer gu-
ten architektonischen Gestaltung und Einpassung in die Dachflache. Auf- und
Einbauten diurfen zusammen, horizontal gemessen, nicht mehr als die Hélfte der
Fassadenlange des obersten Vollgeschosses aufweisen. Zur Belichtung einer
zweiten Nutzungsebene (vgl. Skizze im Anhang) sind nur einzelne Dachgauben,
Ochsenaugen oder Dachflachenfenster mit max. 0,2 m2 Fensterflache gestattet.
Diese dirfen zusammen nicht mehr als ein sechstel der Fassadenlange des o-
bersten Vollgeschosses aufweisen.

3 Sonnenkollektoren sind zuséatzlich zugelassen. Sie sind sorgféltig in die Dach-
flache zu integrieren. Die Konzentration von Sonnenkollektoren auf An- und Ne-
benbauten zugunsten freigehaltener Hauptdachflachen ist zu bevorzugen.

Art. 34

1 In der Zone W3, WA B und in der Kernzone kann auf Flachdachbauten ein Atti-
kageschoss erstellt werden. In den Zonen W1, W2, und WA A sind solche nur
gestattet, wenn ihre Grundrissflache 25 % der darunter liegenden Bruttogeschoss-
flache nicht Ubersteigt.

2 Das Attikageschoss darf auf jeweils der Halfte der Gebaudelange und -breite
auf die Fassade des darunter liegenden Geschosses gestellt werden. Die Ubrigen
Teile sind um wenigstens 2.50 m zuriickzusetzen.

3 Die Fassade der Attika darf, von oberkant Flachdach bis oberkant Attikage-
schoss gemessen, nicht héher als 3.00 m sein. Sie wird bei der Bestimmung der
Gebaudehdhe nicht mitgezahlt.

4 Auf dem Attikageschoss sind nur Kamine Liftaufbauten und Oberlichter gestat-
tet.

Art. 35

Fur die Belichtung, Besonnung und Bellftung gelten die Vorschriften der Kantona-
len Bauverordnung (Art. 60 ff BauV).

Art. 36

1 Fur den Larmschutz ist die LArmschutzverordnung des Bundes (LSV) massge-
bend.

2 Die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufe ist in den Zonen- und Gebietsvor-
schriften dieses Reglements festgelegt.

Art. 37

1 Bei der Erstellung von Bauten und Anlagen sind die regionalen und kommuna-
len Energiekonzepte zu beachten.
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2 Die Verwendung erneuerbarer Energiequellen wie Sonne, Wind, Biogas und
Umgebungswarme sowie die gemeinsame Erstellung von Heizanlagen sind an-
zustreben.

D. Zonen- und Gebietsvorschriften

1. Aligemeines

Bedeutung

2. Bauzonen

2.1 Wohnzonen

Nutzung

Baupolizeiliche Masse

2.2 Wohn- und Arbeitszonen

Nutzung
(Vgl. Interpretation im Anhang)

Art. 38

1 Die Zonen- und Gebietsvorschriften bestimmen die Art der Nutzung, resp. der
Nutzungsbeschrankungen.

2 Sie legen das Mass und die Bedingungen der zuldssigen baulichen Nutzungen
fest.

Art. 39
1 Die Wohnzonen sind der Wohnnutzung vorbehalten.

2 Zugelassen sind kleine gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzungen im Um-
fang der Bestimmungen der kantonalen Bauverordnung (Art. 90 BauV) und so-
weit mit den Anforderungen des Larmschutzes vereinbar.

3 Ladengeschafte sind nur zugelassen, soweit sie der Versorgung der Bevélke-
rung mit Waren des taglichen Bedarfs dienen und keinen erheblichen Verkehr
verursachen. Insbesondere werden keine Ladengeschéafte mit mehr als 100 m2
Verkaufsflache zugelassen.

Art. 40

1 W1 W 2 W 3
Geschosszahl 1 2 3
Max. AZ 0.3 0.4 0.6
Gebaudehohe 5.00m 7.00m 10.50 m
Firsthohe* 4.00m 450 m 4.00m
Gebaudelénge 18.00 m 25.00 m 40.00 m
Grosser Grenzabstand 8.00 m 8.00m 12.00 m
Kleiner Grenzabstand 4,00 m 5.00m 6.00 m

Larmempfindlichkeitsstufe (Art. 43 LSV) Il Il Il

* Die Firsthbhe wird ab effektiver Gebaudehthe bis oberkant Sparren im First
gemessen.

2 Fir eingeschossige Gewerbe- und Ladenbauten bis zu einer Gebéudeteilhdhe
von 4.00 m gilt der grosse Grenzabstand nicht.

3 In den Wohnzonen erhéhen sich die Grenzabstande fiir Gebaude, die Uber
15.00 m lang oder 12.00 m breit sind, auf den betreffenden Langsseiten um 1/10

der Mehrlange, auf den betreffenden Schmalseiten um 1/2 der Mehrbreite. Die
Zuschlage werden rechtwinklig zur Fassade gemessen.

Art. 41

1 In den Wohn- und Arbeitszonen sind Bauten fiir massig stérende Arbeitsaktivita-
ten allenfalls kombiniert mit Wohnbauten zugelassen.

2 Die Anlage von Betrieben, welche das gesunde Wohnen oder das ruhige Arbei-
ten wesentlich beeintrachtigen, ist untersagt.
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Baupolizeiliche Masse

2.3 Arbeitszonen

Nutzung

Baupolizeiliche Masse

3 In den Wohn- und Arbeitszonen darf die Wohnnutzung héchstens 50 % der ef-
fektiven AZ betragen.

Art. 42

1 WA A WA B
Geschosszahl 2 3
Max. AZ 0.7 0.8
Gebaudehbhe 7.00m 10.50 m
Firsthohe* 450 m 4,00 m
Gebaudelange - -
Grosser Grenzabstand 6.00 m 10.00 m
Kleiner Grenzabstand 6.00 m 6.00 m
Grunflachenziffer 20 % 20 %

Larmempfindlichkeitsstufe (Art. 43 LSV) 1l 1l

* Die Firsthbhe wird ab effektiver Gebaudehohe bis oberkant Sparren im First
gemessen.

2 Fir eingeschossige Gewerbe- und Ladenbauten bis zu einer Gebaudeteilhdhe
von 4.00 m gilt der grosse Grenzabstand nicht.

Art. 43

Die Arbeitszonen sind fiir Gewerbe- und Blirobauten bestimmt. Nicht zugelassen
sind offene Lagerflachen iber 1000 m2. Wohnungen fiir das betriebsnotwendig an
den Standort gebundene Personal sind zugelassen, sofern durch geeignete Vor-
kehren fir wohnhygienisch tragbare Verhaltnisse gesorgt ist.

Art. 44

1 A
Geschosszahl -
Firsthohe* 4.00 m
Gebaudehohe 12.00 m
Gebaudelénge -
Grenzabstand 1/2 Gebaudehdhe resp. gem. Abs. 2

Larmempfindlichkeitsstufe (Art. 43 LSV)

Spezielle Bestimmungen
Holzlirain
(vgl. Skizze im Anhang)

Spezielle Bestimmungen
Dorfrain

* Die Firsthbhe wird ab effektiver Gebaudehohe bis oberkant Sparren im First
gemessen.

2 Der minimale Grenzabstand betragt in jedem Fall 4.00 m, gegenuber andern
Zonen mindestens Geb&dudehdhe.

Art. 45

Bei Neu- und Umbauten ist auf eine gute Strassenraumgestaltung zu achten.
Entlang der Hauptstrasse und des Holzlirain ist eine alleeartige Baumpflanzung
vorzusehen. Zufahrten und Vorplatze sind méglichst zusammenzufassen und mit
einer angemessenen Bepflanzung zu markieren. Mindestens 15% der Grund-
stlickflache sind als Griinraum freizuhalten.

Art. 46

Fallt weg (Gemeindeversammlungsbeschluss vom 07.12.1998)
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Spezielle Bestimmungen
Baumgartenstrasse
(vgl. Skizze im Anhang)

Spezielle Bestimmungen

Burrirain

(vgl. Skizze im Anhang)

2.4 Kernzone

Kernzone Tauffelen

Art. 47

In der Arbeitszone Baumgartenstrasse sind 15% der Grundstiickflache als Griin-
raum freizuhalten. Sofern sich der Grundeigentiimer vertraglich verpflichtet, die
Grinflache vorwiegend im nordwestlichen Teil entlang der Schulstrasse anzuord-
nen, angemessen zu bepflanzen und auf eine Zufahrt von der Schulstrasse her zu
verzichten, kann der Griunraumanteil durch den Gemeinderat bis auf 10% redu-
ziert werden. Gegenuber der angrenzenden Wohnzone ist innerhalb der Arbeits-
zone eine Baum- oder Heckenreihe anzupflanzen und dauernd zu pflegen.

Art. 48

In der Arbeitszone Burrirain sind 15% der Grundstuckflache als Griinraum freizu-
halten. Sofern sich der Grundeigentimer vertraglich verpflichtet, die Grunflache
vorwiegend entlang der sldodstlichen und 6stlichen Zonengrenze anzuordnen,
spezielle dkologisch und landschaftsgestalterisch wertvolle Elemente anzulegen
und einen zuséatzlichen Fussgéngerweg zu erstellen, kann der Grinraumanteil
durch den Gemeinderat bis auf 10% reduziert werden. Entlang der Zonengrenze
gegen die Gartenbauzone und die Wohn- und Arbeitszone ist innerhalb der Ar-
beitszone eine Heckenreihe anzupflanzen und dauernd zu pflegen.

Art. 49

1 Die Kernzone ist fur 6ffentliche und private Dienstleistungs- und Handelsbetrie-
be, fur Wohnungen und wenig stérende, mit dem Wohnen zu vereinbarende Ge-
werbe bestimmt.

2 In der Kernzone dirfen Baubewilligungen nur aufgrund einer rechtskraftigen
Uberbauungsordnung erteilt werden. Fir die Beschlussfassung uber die Uber-
bauungsordnung ist der Gemeinderat zustandig (Art. 92 Abs. 3a BauG). Die U-
berbauungsordnung soll der besseren Kerngestaltung insbesondere der Ergén-
zung der Uberbauung Breitenfeld und der Festlegung der Erschliessung und der
attraktiven Gestaltung der Aarbergstrasse dienen. Fur die Ausarbeitung und die
Beurteilung sind die Richtplane der Gemeinde wegleitend

3 Fiir die Uberbauungsordnung gelten folgende Randbedingungen:

- Die Erdgeschosse sind ausschliesslich fiir o6ffentliche und private Dienst-
leistungs- und Handelsbetriebe bestimmt. Diesen Nutzungen untergeordnete
Lagerflachen oder Werkstatten sind gestattet.

- Es gilt die anndhernd geschlossene Bauweise. Die Erdgeschosse dirfen mit
Einwilligung des Nachbarn allseitig an die Grenze gestellt werden. Fir die O-
bergeschosse sind ausreichende Grenz- und Gebaudeabstande einzuhalten.

- Geschosszahl: 3

- Gebaudelange: Erdgeschoss unbeschrankt

- Obergeschosse 40 m

- Ausniitzungsziffer: 0.8

- Wohnnutzungsanteil : Maximal 50% der effektiven AZ.

- Larmempfindlichkeitsstufe (Art. 43 LSV(: I

4 Fur Umbauten und geringflgige Erweiterungen im Rahmen der bisherigen
Zweckbestimmung ist keine Uberbauungsordnung erforderlich.

5 Der Gemeinderat kann auf den Erlass einer UEO verzichten, sofern die bessere
Kerngestaltung und die zweckmaéssige Erschliessung durch andere Mittel tat-
sachlich und rechtlich gesichert ist und eine positive Stellungnahme einer Fachin-
stanz vorliegt.

6 Die Kosten fir die Erstellung der UEO sind je nach Interessenlage von den be-
teiligten Grundeigentimern zu tragen, sofern nicht Basiserschliessungen festge-
legt werden. Im Interesse einer speditiven Planungsabwicklung liegt die Pla-
nungskreditkompetenz beim Gemeinderat.
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Kernzone Gerolfingen
*Vgl. Anhang

2.5 Gartenbauzone

Nutzung

Baupolizeiliche Masse

Art. 50

1 Die Kernzone Gerolfingen bezweckt eine optimale Nutzung der bestehenden
Bausubstanz, den Erhalt der traditionellen Struktur, die Korrektur von un-
passenden Teilen und die Integration von modernen Elementen, alles verbunden
mit einer asthetischen Aufwertung des Ortes.

2 Die Kernzone Gerolfingen ist fir Wohnungen, wenig stérende mit dem Wohnen
zu vereinbarende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sowie fir Landwirt-
schaftsbauten bestimmt. Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe Il (Art. 43 LSV).

3 Es sind nur Erneuerungen, Umnutzungen und Umbauten im Umfang der im
Plan bezeichneten Grundrissmasse und der dariberliegenden, bestehenden
Hauptbauvolumen zugelassen.

4 Mit der Zustimmung einer Fachstelle geméass Absatz 8 sind Volumenverande-
rungen und Anpassungen der Grundrissformen an den bestehenden Bauten zu-
lassig, sofern damit eine bessere Gesamtwirkung erreicht und das bestehende,
nachzuweisende Volumen* um nicht mehr als 5 % erweitert wird. Die angestrebte
Verbesserung und Vergrésserung ist vom Gesuchsteller mit einem Vergleichspro-
jekt* zu belegen. Fir die Beurteilung des Vorhabens ist der Richtplan ,Kernzone
Unterdorf Gerolfingen“ massgebend.

5 Unabhéngig von den Bauten und Anlagen gemass Abs. 3 und 4 sind in der

Kernzone Gerolfingen, unter Vorbehalt von Abs. 6, zuséatzlich gestattet:

- Unbewohnte An- und Nebenbauten mit einer maximalen Grundflache von 30
m2 und einer maximalen Hohe von 3.00 m im Sinn von Art. 22 Baureglement.

- Dachaufbauten mit einer maximalen Breite von 2.00 m unter Vorbehalt von
Art. 33 Baureglement.

- Fur bestehende Landwirtschaftsbetriebe betriebsnotwendige Nebenbauten mit
einer maximalen Grundflache von 60 m2 und einer maximalen H6he von 5.00
m.

6 Umbauten sowie Ersatzbauten geméass Abs. 3 und 4 haben sich beziglich Pro-
portionen, Materialien und Fassadengestaltung sowie der Dachformen und Volu-
men der An- und Nebenbauten sorgfaltig in die traditionelle Umgebung einzupas-
sen. Die ablesbare Dorfstruktur ist zu erhalten oder zu verbessern. Strassenrdu-
me, Platze, Vorplatze, Garten, alte Stitz- und Gartenmauern sind ebenfalls zu
erhalten oder im Rahmen von wesentlichen Umbauten zu erganzen. Fir die Beur-
teilung der Projekte ist der Richtplan ,Kernzone Unterdorf Gerolfingen* wegwei-
send.

7 Zur Beurteilung der im Bauinventar mit K bezeichneten Bauten ist zwingend die
Kantonale Denkmalpflege beizuziehen. In allen tbrigen Fallen zieht die Gemeinde
in der Regel fiir ihren Entscheid eine Fachstelle (Denkmalpflege, Bauberatung des

Berner Heimatschutzes, Ortsplaner etc.) bei. Die Kosten sind von den Gesuchstel-
lenden zu tragen.

8 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen zum Ortsbildschutz Art. 70 und 71 Bau-
reglement.

Art. 51

Die Gartenbauzone ist fir den gewerblichen Gartenbau bestimmt. Gestattet sind
die betriebsnotwendigen Bauten wie Lagerschuppen und Gewachshauser.

Art. 52

1 Treibhauser aus Glas und/oder Kunststoff haben eine maximale Hohe von 4.50
m und einen minimalen Grenzabstand von 3.00 m einzuhalten.
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2.6 Zonen mit Planungspflicht

Allgemeines

ZPP Nr. 2 "Breitenfeld"

ZPP Nr. 3 "Hoélzlirain"
Heute rechtsgultige UEO
Holzlirain in Kraft

ZPP Nr. 4 "Laubscherareal"

2 Fur Werkzeug- und Lagerschuppen gelten die Bestimmungen fiir unbewohnte
An- und Nebenbauten gemass Art. 22 GBR.

3 Es gilt die LArmempfindlichkeitsstufe 111

Art. 53

1 Das Bauen in einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) setzt eine rechtskraftige
Uberbauungsordnung (UEO) voraus. Vor deren Erlass diirfen in der Regel nur
kleinere Bauvorhaben (An-, Aus-, Nebenbauten), die den Planungszweck nicht
beeintrachtigen, bewilligt werden; vorbehalten bleibet Art. 93 Abs. 4 BauG.

2 Die ZPP sind Zonen nach Art 92 ff BauG (Gemeinderat).

3 Die Kosten fiir die Erstellung der UEO sind je nach Interessenlage von den be-
teiligten Grundeigentiimern zu tragen. Im Interesse einer speditiven Planungsab-
wicklung liegt die Planungskreditkompetenz beim Gemeinderat.

Art. 54

Fur die UEO gelten folgende Randbedingungen:

- Die Zone bezweckt eine gute Voraussetzung fir die Erweiterung und Verdich-
tung des Ortskerns zu schaffen.

- Nutzung fiir 6ffentliche und private Dienstleistungs- und Handelsbetriebe, fir
Wohnungen und wenig stérende, mit dem Wohnen zu vereinbarende Gewer-
be. Ausserdem kann ein Krankenheim erstellt werden.

- AZ 0.8 ohne die entsprechende Flache "Krankenheim".

- Es qilt die Larmempfindlichkeitsstufe 1l

- Fir die Grundsétze der Gestaltung ist der Richtplan "Breitenfeld" vom
21.05.90. wegleitend. Im Bereich des Krankenheims wird ein Wettbewerb
nach SIA Norm 152 durchgefuhrt. Die Empfehlung des Preisgerichts ist fur die
Uberbauungsordnung und die Gestaltung des Bauwerkes wegleitend.

Art. 55

Fur die UEO gelten folgende Randbedingungen:

- Mdglichst gemeinsame Erschliessung und Parkierung.

- Nutzung fur Arbeitsaktivititen gemass Art. 43 GBR.

- Verdichtete Uberbauung unter optimaler Nutzung des Grundstiickes

- Zweckmaéssige Gestaltung und Begriinung der Ubergange zum Landwirt-
schaftsgebiet unter Ausniltzung der bestehenden Niveaudifferenzen (Wal-
le/Béschungen) und unter Wahrung und Mehrung der im Zonen- und Schutz-
zonenplan bezeichneten Naturwiese.

- Als Richtlinie gelten die baupolizeilichen Masse der Arbeitszone.
Mindestens 15 % der Grundstickflache sind als Griinraum freizuhalten.

- Es qilt die Larmempfindlichkeitsstufe 1l

Art. 55 a

Fur die UEO gelten folgende Randbedingungen:

- Die Zone bezweckt eine gute Voraussetzung fur die Erweiterung und den
teilweisen Umbau der Betriebsgebaude unter gleichzeitiger Aufwertung des
offentlichen Strassenraums im Ortskern zu schaffen.

- Die Nutzung richtet sich nach Art 43 Baureglement (Arbeitszonen).

- Entlang der 6stlichen Grenze gegen die andern Zonen ist ein Mindestgrenz-
abstand von 6.00 m einzuhalten.

- Die maximale Geb&audehdhe von 15.00 m darf nicht Uberschritten werden.
Uber dieser Gebaudehohe sind keine Dachausbauten oder Attikageschosse
gestattet. Bestehende hdhere Bauteile kobnnen im bisherigen Rahmen weiter
benutzt und umgebaut werden. Die Talseitige Mehrhdhe richtet sich nach
Art.29 Abs. 2 Baureglement.
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Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe Il1.

Die Neubauvolumen und deren Detailgestaltung sind sorgféltig in den beste-
henden Strassenraum und die bestehende und geplante (Breitenfels) Bebau-
ung einzufiigen. Die Gebdudehthe entlang der Hauptstrasse ist auf die Ge-
samtwirkung im Strassenraum abzustimmen, auch wenn baupolizeilich ein
héheres Mass gestattet ist.

Der Aussenraum muss aufgewertet und mit Ausweitungen, Verengungen, of-
fentlichen, halbéffentlichen und privaten Bereichen sehr sorgfaltig gestaltet
werden. Mindestens 15 % der Grundsttcksflache sind als Griinraum freizuhal-
ten, mindestens 400 m2 sind im Bereich der Hauptstrasse als arrondierte, 6f-
fentlich benutzbare Flache zu gestalten. Der Griinraumanteil kann auf 5 % re-
duziert werden, sofern eine den Zielen der Ortsplanung entsprechende Er-
satzflache mit einer guten Landschaftsgestaltung angeboten und rechtlich ge-
sichert werden kann.

Mit der UEO oder dem Baugesuch ist ein Parkplatzkonzept vorzulegen, das
die Berechnungsgrundlage gemass BauV, vorhandene und aufzuhebende
Parkplatze. Konzept wahrend der Realisierung und definitive Anordnung der
Parkplatze mit eventueller Bewirtschaftung und Mehrfachnutzung umfasst.

Mit Zustimmung des Gemeinderates und des Amts fir Gemeinden und
Raumordnung kann auf eine UEO verzichtet werden, wenn das Projekt auf-
grund einer Parallelprojektierung erarbeitet wurde und die Empfehlung des
Preisgerichts beriicksichtigt worden ist.

2.7 Zonen mit bestehender Uberbauungsordnung

Grundsatz

Larmschutz

Art. 56

1 In den Zonen mit bestehender Uberbauungsordnung haben sich Bauten und
Anlagen an die bestehenden Uberbauungsordnungen zu halten.

2 Fiir die einzelnen Uberbauungsordnungen gelten fiir den Larmschutz folgende
Empfindlichkeitsstufen:

a)
b)
c)

2.8 Zonen fur 6ffentliche Nutzungen

Zonen fir offentliche Nutzungen

Scheuerfeld: ES 1l
Oberholz Nord: ES 1l
Gnaégiareal: Geméss Festlegung in den Uberbauungsvorschriften

Art. 57

1 Die Zonen fiir 6ffentliche Nutzungen sind fuir Bauten und Anlagen im 6ffentlichen
Interesse bestimmt. Vorbestehende andere Bauten und Anlagen dirfen nur unter-
halten werden.

2 Die Vorschriften fiir die Umgebungsgestaltung (Art. 10 GBR) gelten sinnge-
mass.

3 In den einzelnen Zonen gelten folgende Bestimmungen:

a)

b)

Oberstufenzentrum, Turnhalle und Gemeindesportanlagen

Grundziige der Uberbauung:

- Zweckgebundene Anpassung und Erweiterung der bestehenden Schul-,
Sport- und Mehrzweckanlagen.

Grundziige der Gestaltung:

- Entsprechend den bestehenden Anlagen sowie max. GH (Gebaudehdhe)
14.0 m und 6.0 m GA (Grenzabstand).

Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe I

Gemeindeverwaltung

Grundziige der Uberbauung:

- Zweckgebundene Anpassung der bestehenden Anlage.

Grundziige der Gestaltung:

- Entsprechend den bestehenden Anlagen sowie max. GH 10.5 m und 6.0
m GA.

Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe 111
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2.9. Griinzonen

Griinzone

c)

d)

e)

9)

h)

Werkhof/Wehrdienste/Zivilschutzanlage

Grundziige der Uberbauung:

- Zweckgebundene Erweiterung der bestehenden Anlage.

Grundzuge der Gestaltung:

- Entsprechend den bestehenden Anlagen sowie max. GH 10.5 m und 6.0
m GA.

Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe 111

Kirche, Pfarrhaus, Friedhof

Grundziige der Uberbauung:

- Zweckgebundene Erweiterungen und Erganzungen der bestehenden An-
lage unter Beriicksichtigung des schiitzenswerten Ensembles.

Grundzuge der Gestaltung:

- Erhalten der bestehenden, geschitzten Bausubstanz und der grosszugi-
gen FreirAume. Unterordnen von eventuellen Neubauten in die bestehen-
de Anlage.

Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe I

Primarschulhaus Tauffelen

Grundziige der Uberbauung:

- Zweckgebundene Anpassungen und Erweiterungen der bestehenden An-
lage.

Grundzuge der Gestaltung:

- Entsprechend den bestehenden Anlagen sowie max. GH 10.5 m und 6.0
m GA.

Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe I

Primarschulhaus und Kindergarten Gerolfingen

Grundziige der Uberbauung:

- Zweckgebundene Anpassung und Erweiterung des bestehenden Kinder-
gartens. Neubau einer Primarschulanlage.

Grundzuge der Gestaltung:

- Entsprechend den bestehenden Anlagen und den umgebenden Bauten
sowie max. GH 7.0 m und 5.0 m GA.

Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe I

Kindergarten Baumgartenstrasse

Grundziige der Uberbauung:

- Zweckgebundene Anpassung und Erweiterung des bestehenden Kinder-
gartens.

Grundzuge der Gestaltung:

- Entsprechend den bestehenden Anlagen sowie max. GH 7.0 m und 5.0 m
GA.

Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe I

Katholisches Kirchenzentrum

Grundziige der Uberbauung:

- Zweckgebundene Anpassung und Erweiterung der bestehenden Saalan-
lage.

Grundzuge der Gestaltung:

- Entsprechend den bestehenden Anlagen sowie max. GH 10.5 m und 6.0
m GA.

Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe I

Abwasserreinigungsanlage

Grundziige der Uberbauung:

- Zweckgebundene Erweiterung der bestehenden Anlage.

Grundziige der Gestaltung:

- Entsprechend der bestehenden Anlage und den technischen Erfordernis-
sen unter Berlicksichtigung einer guten Bepflanzung.

Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe 111

Art. 58

1 Die Griinzonen gliedern das Siedlungsgebiet und den Siedlungsrand. Es gilt das
Kantonale Baugesetz Art. 79.

2 Bei Neuanlagen/Umgestaltungen von Griinzonen und deren Pflege sind geeig-
nete Massnahmen zur Forderung und Entwicklung einer vielféltigen Pflanzen-
und Tiergemeinschaft zu ergreifen (standortgerechte, einheimische Pflanzenar-
ten, pflegeleichte Naturwiesen uam.).
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3. Landwirtschaftszone / Bauernhofzone

Landwirtschaftszone

Bauernhofzone

4. Schutzgebiete und -objekte

4.1 Allgemeine Bestimmungen

Allgemeiner Schutzzweck

4.2 Landschaftsschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiet

Art. 59

1 Die Landwirtschaftszone umfasst das Land, welches landwirtschaftlich oder fiir
den Reb- oder Gartenbau genutzt wird oder im Gesamtinteresse genutzt werden
soll. Wald, Gewasser und landwirtschatftlich nicht nutzbare Flachen gehdren nicht
dazu.

2 Das Bauen in der Landwirtschaftszone richtet sich nach den Vorschriften des
RPG und des BauG.

3 Es gilt die LArmempfindlichkeitsstufe 111

4 Soweit mit dem Ubergeordneten Recht vereinbar, gelten ergénzend folgende

Bestimmungen:

- Bauten haben sich beziiglich Standort, Volumen, Gestaltung, Baumaterial und
Farbgebung den bestehenden Bauten anzupassen und in das Orts- und
Landschaftshild einzufligen. Dies gilt ebenfalls fiir die Elemente der Umge-
bungsgestaltung.

- Silobauten zu Landwirtschaftsbetrieben sind sorgfaltig in die bestehende Situ-
ation zu integrieren.

- Die Bauten sind durch eine geeignete Bepflanzung mit einheimischen Hoch-
stammb&umen und Strauchern in die bestehende Landschaft zu integrieren.

Art. 60

1 Fur die zuldssige Nutzung gelten die Bestimmungen des Kantonalen Baugeset-
zes Art. 85.

2 Soweit mit dem ubergeordneten Recht vereinbar, gelten die Bau- und Gestal-
tungsvorschriften der Landwirtschaftszone Art. 59 GBR.

3 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe Il1.

Art. 61

Die im Zonenplan bezeichneten Schutzgebiete und Schutzobjekte bezwecken die
Schonung der Lebensgrundlage Wasser, die Erhaltung von Lebensraumen, die
Wahrung eines 6kologischen Ausgleichs zu den Intensivnutzflachen sowie das
Bewahren des gemeindetypischen Orts- und Landschaftsbildes. Es sind Schutz-
gebiete und -objekte im Sinne von Art. 9, 10 und 86 BauG.

Art. 62

1 Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die empfindlichen, zum Teil regional
bedeutenden Hange gegen den See sowie die exponierten Teile im Moos, mit
dem Ziel, das Landschaftsbild und den landschaftlichen Erholungswert zu bewah-
ren.

2 Das Landschaftsschutzgebiet darf nur landwirtschaftlich genutzt werden. Abla-
gerungs- und Deponiestellen, Gartnereiflachen und Aufforstungen sind nicht zu-
lassig.

3 Grundsatzlich gilt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ein absolutes Bau-
verbot. Vorbehalten bleiben die in Abs. 4 erwdhnten Bauten.
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4 Kleinere Bauten, die der Bewirtschaftung des Gebietes dienen, und unterirdisch
angeordnete Bauten sind zugelassen, sofern sie den Schutzzweck nicht beein-
trachtigen. Gleiches gilt fiir standortgebundene Bauten wie Pumpstationen etc. In
den offeneren Landschaftsteilen sind diese Bauten mit standortbiirtigen Gehdlzen
gut einzugliedern.

4.3 Lebensraume und bedeutende Naturobjekte

Allgemeine Bestimmungen

Minderertrage

Mehraufwand

Pflege und Unterhalt

Hecken, Baum- und Gebiisch-
Bestande und Einzelbdume

Art. 63

1 Die im Zonenplan bezeichneten Lebensraume und Naturobjekte bezwecken die
Schonung von Gewassern und 06rtlich von Bdden, einen Ausgleich zu den bauli-
chen und landwirtschaftlichen Intensivnutzflachen, das Erhalten bedeutender
Lebensraume fir bedrohte und seltene Wildtiere und -pflanzen.:

2 In den Lebensraumen und an bedeutenden Naturobjekten sind untersagt:

- das Erstellen von Bauten und Anlagen; ausgenommen kleinere landwirt-
schaftliche Zweckbauten und Anlagen.

- das Verandern der Gelandeoberflache durch Abgrabungen, Auffiillungen oder
Humusierungen.

- die Beeinflussung des Wasserhaushaltes durch Drainagen, Bewé&sserungen
uam.

- das Ablagern von Abféllen jeglicher Art wie Kehricht, Garten- und Feldriick-
sténde, Altgras, Unkraut, Altobst, zugefiihrtes Astwerk oder von Humus und
Mist.

- der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden und Wachs-
tumsregulatoren.

- das Beschadigen, Abbrennen und Ausreuten der Pflanzendecke

- das Einpflanzen standortfremder und exotischer Gehdlze und Stauden sowie
die Anlage von Baumschulen und Pflanzflachen

- das Aufforsten.

Vorbehalten bleiben die zielgerichtete Nutzung und Pflege sowie zusétzliche

Gestaltungen zur Verbesserung der landschaftlichen und 6kologischen Qualitéat.

3 Minderertrage, die den Eigentimern und Bewirtschaftern aus Nutzungsbe-
schrankungen erwachsen, werden entschadigt. Dazu sind entsprechende Bewirt-
schaftungsvertrdge zwischen der Einwohnergemeinde Tauffelen und den Betrof-
fenen abzuschliessen.

Fur die Bemessung der Entschadigung sind in erster Linie die Gelandebeschaf-
fenheit, die Bodenverhdltnisse und das Mass der Nutzungsbeschrankung be-
stimmend. Als Minderertrag gilt die Differenz zwischen dem mittleren Ertrag einer
standort- und betriebsangepassten Nutzung (z.B. Fruchtfolge tiber 5-6 Jahre) und
demjenigen der festgelegten, extensiveren Nutzung. Die Héhe der Entschadigung
wird vom Gemeinderat festgelegt.

4 Nachweisbarer Mehraufwand, der den Bewirtschaftern aus Nutzungsbeschrén-
kungen und Pflegevorschriften entsteht, wird abgegolten. Es sind entsprechende
Vertrédge zwischen der Einwohnergemeinde T&uffelen und den Betroffenen abzu-
schliessen.

Als Mehraufwand gilt der tiber das Mass der {blichen land- und forstwirtschaftli-
chen Tatigkeit hinausgehende Personal-, Maschinen- und Materialeinsatz.

Uber die Hohe der Abgeltung entscheidet der Gemeinderat.

5 Der Gemeinderat erlasst Richtlinien fur die zielgemasse Nutzung, Pflege und
den Unterhalt der speziellen Lebensrdume und bedeutenden Naturobjekte.

Art. 64

1 Die bezeichneten Objekte umfassen Hecken, Baum- und Gebiischbestéande

sowie Einzelbaume. Sie bezwecken lokal das Sichern von Béschungen und eine
markante Bereicherung des Orts- und Landschaftsbildes.
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Kleingewasser mit Uferzone

Naturwiesen und Bérder

4.4 Bedeutende Kulturobjekte

Historische Verkehrswege

2 Hecken und Gebiische sind stets abschnittsweise im Winterhalbjahr zu pflegen.
Pflegeziel sind stark gestufte, dichte Kleinbestockungen aus mdéglichst vielen
standortheimischen Baum- und/oder Straucharten. Eine Beweidung ist nicht zu-
lassig. Geschutzte Einzelbdume sind bei Abgang durch Neupflanzung zu erset-
zen. Fur das vorzeitige Féllen ist beim Gemeinderat eine Schlagbewilligung ein-
zuholen.

Zwischen Hecken/Gehdlzen und angrenzenden Intensivnutzflachen wird ein min-
destens 2.00 m breiter, ungediingter Saum mit schwacher Griinlandnutzung aus-
geschieden.

Art. 65

1 Die ausgeschiedenen Feuchtgebiete sind spezielle, stark gefahrdete Kleinle-
bensrdume (Amphibien, Libellen, Sumpfpflanzen uam.) und erhéhen den Erho-
lungswert der siedlungsnahen Landschaft.

2 Es gilt ein absolutes Bauverbot. Vorbehalten bleiben zielgerichtete Eingriffe zur
Erhaltung und Aufwertung der Gewasser, der Ufer und der Bestockungen.

3 Die Wasserentnahme ist bewilligungspflichtig und in begriindeten Fallen zulas-
sig, solange eine hinreichende Restwassermenge auch in Trockenzeiten gewéahr-
leistet bleibt.

Art. 66

1 Die bezeichneten Schutzgebiete umfassen die als Dauergriinland genutzten,
artenreichen Naturwiesen und mehrheitlich mageren Border. Sie bezwecken Uber
die allgemeinen Schutzziele hinaus das Erhalten tberlieferter, standortangepass-
ter Bewirtschaftungsformen und selten gewordener Kleinlebensraume.

2 Gestattet ist eine ein- bis zweimalige Mahd ab ca. Mittsommer. Das Mahgut soll

dabei abgefihrt werden (Verhinderung der unerwinschten Diingung). Untersagt

sind:

- Das Ausbringen von Diingern jeglicher Art einschliesslich Klarschlamm.

- Der Einsatz von Herbiziden.

- Das Abflammen und Mulchen.

- Das Umbrechen der Narbe und das Einséen von artenarmen Grasmischun-
gen und Kunstwiesen und das Bepflanzen mit exotischen Bodenbedeckern.

- Das flachendeckende Bepflanzen mit Baumen oder Hecken.

Art. 67

1 Die im Zonenplan bezeichneten historischen Verkehrswege (Inventar IVS) um-
fassen Fahrbahn, Profil und die Randsubstanz (grasige Boérder, hohlwegartige
Einschnitte, offene, unbefestigte Randgrdben, Mauern, alte Rand- und March-
steine, sowie pragende Einzelgehotlze oder Baumreihen). Die ausgeschiedenen
Wege bezwecken den Erhalt der kulturgeschichtlichen Werte, die sich aus dem
traditionellen Erscheinungsbild, der Fiihrung, der Bausubstanz und der randlichen
Gestaltung und Nutzung ergeben.

2 Veranderungen an Linienfihrung, Nivellement, Profil/Querschnittsgestaltung,
Bauart und Randstrukturen sind grundsétzlich untersagt. Vorbehalten bleiben ein
zweckdienlicher Unterhalt sowie Eingriffe, Korrekturen und Sanierungen, die sich
zwingend aus einer Erhdhung der Verkehrssicherheit oder einer unabdingbaren
seitlichen Erschliessung eines Grundstiickes ergeben. Eingriffe sind schonend
vorzunehmen. Der spezielle Charakter und historische Wert missen gewahrt
bleiben. Es ist diesheziglich frihzeitig eine fachliche Beratung sicherzustellen.
Uber Art und Mass von Veranderungen und Eingriffen entscheidet der Gemeinde-
rat auf Anhéren von Baukommission und Fachgruppe Landschaft. Die Befesti-
gung (Asphaltierung, Betonierung uam.) bisheriger Kieswegabschnitte am Ruti-
weg ist nicht zuléssig.

3 Die Randsubstanz ist auf herkdmmliche Art und Weise zu erhalten und zu nut-
zen (grasige Border, hochstammige Baume, Geblische, Graben uam.).
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Polenstein

Quellfassungsstollen

4.5 Ortsbhildschutz

Ortsbildschutzgebiet

Einzelbauten

4.6 Schutz der Bodenfunde

Arch&ologisches Schutzgebiet

Archaologische
Bodenfunde

Art. 68
Der Polenstein steht unter dem Schutz des Staates (RRB 568 vom 31.01.1950).
Art. 69

Alle Terrainverdnderungen und baulichen Massnahmen in der Néhe des im Zo-
nenplan bezeichneten Quellfassungsstollens bedirfen einer Bewilligung des Ge-
meinderates, die nur erteilt werden darf, wenn der bauliche Zustand und der histo-
rische Wert des Objektes nicht beeintrachtigt wird.

Art. 70

1 Das Ortshildschutzgebiet umfasst die erhaltenswerten Ortsteile mit dem Ziel,
diese in ihrem ausseren Gesamtbild, ihren traditionellen Elementen und charakte-
ristischen Einzelheiten sowie den Strassenraum- und Platzverhéltnissen weitge-
hend zu erhalten.

2 Die zulassige Nutzung richtet sich nach den betreffenden Zonenbestimmungen.

3 Die Hauptgebédude, insbesondere ihre bauliche Substanz, sind als solche zu
erhalten. Neubauten haben Stellung und Firstrichtung der vorhandenen Bauten
zu Ubernehmen und sollen das Dorf- und Strassenbild sinnvoll ergénzen. Diese
Regelung geht dem Strassenabstand vor. Die Volumen dirfen das traditionelle
Mass nicht Uberschreiten. Hinweise fiir die Schutz- oder Erhaltungswirdigkeit lie-
fert das kommunale Bauinventar.

Art. 71

Als Schutzobjekte (Art. 9, 86 BauG, Art. 12 ff BauV) gelten die im Zonenplan be-

zeichneten Bauten:

- Kirche
Die Kirche steht unter dem Schutz des Staates
(RRB Nr. 3428 vom 27.07.1909).

- Pfarrhaus
Veranderungen am Bau und seiner Umgebung sind nur soweit gestattet, als
sie sich auf seinen architektonischen Wert nicht nachteilig auswirken. Die not-
wendigen Bedingungen und Auflagen sind unter Beizug der kantonalen
Denkmalpflege im Baubewilligungsverfahren festzulegen. Kann der Schutz-
zweck auf diese Weise nicht erreicht werden, ist der Bauabschlag zu erteilen.

Art. 72

1 Die archéologischen Schutzgebiete sind als archéologische Sperrzonen zu
behandeln. Bauvorhaben jeglicher Art, insbesondere auch Leitungsgrében, Ufer-
sicherungen und Seebodenreinigung sind in der Planungsphase mit den zustén-
digen kantonalen Instanzen abzusprechen, damit gestitzt auf die einschlagigen
gesetzlichen Bestimmungen der Ablauf der Bauarbeiten festgelegt werden kann.

2 Als Schutzgebiete gelten :
- Kirche / Pfarrhaus ( Die im Boden liegenden gallo-romischen Gebaudereste
stehen unter dem Schutz des Staates. RRB 3428 vom 27.07.1909)

Art. 73
Treten archaologische Bodenfunde zutage, so sind die Arbeiten unverziglich
einzustellen und die Baupolizeibehérde und der Archéologische Dienst des Kan-

tons Bern zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Dokumentation zu benach-
richtigen.
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E. Verfahrensvorschriften
1. Baueingabe
Art. 74

Allgemeines 1 Fur Form und Inhalt des Baugesuches, des Situations- und der Projektpléane
sind die Bestimmungen des Bewilligungsdekretes massgebend.

2 Das Gesuch ist auf der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Art. 75
Umgebungs- 1 Bei Neubauten oder wenn im Zuge von Erneuerungen, Erweiterungen und Um-
gestaltungsplan bauten die Umgebung neu gestaltet wird, ist mit dem Baugesuch ein Umgebungs-

gestaltungsplan einzureichen.

2 Der Umgebungsgestaltungsplan ist im Massstab 1:100, bei grésseren Bauvor-
haben im Massstab 1:200 auszufiihren. Er umfasst die von der Baueingabe er-
fassten Grundstiicke.

3 Der Umgebungsgestaltungsplan gibt Aufschluss Uber die Einordnung der Aus-

senrdume in die Landschaft und Siedlung, tiber deren Gestaltung und Nutzung,

insbesondere uber

- Lage und Gestaltung der vorgeschriebenen Kinderspielpléatze, Aufenthaltsbe-
reiche und grésseren Spielflachen;

- Lage und Gestaltung der vorgeschriebenen Griinflachen, Abstellplatze und
Hauszufahrten;

- Lage und Gestaltung der vorgeschriebenen Aufschiittungen, Stiitzmauern,
Einfriedungen und dgl.;

- Lage und Art der vorgesehenen oder vorgeschriebenen Baume, Bische, He-
cken und dgl.

- Die mit der Kehrichtabfuhr zusammenh&ngenden Massnahmen.

2. Zustandigkeiten
Art. 76

Gemeinderat 1 Der Gemeinderat beschliesst Uber alle der Gemeinde Ubertragenen bau- und
planungsrechtlichen Angelegenheiten, soweit hieflr im Gemeindereglement nicht
ein anderes Gemeindeorgan als zustandig erklart ist.

2 Er beschliesst insbesondere Uber die Erhebung von Einsprachen im Baubewil-
ligungsverfahren (Art. 35 Abs. 2 Bstb. c).

Art. 77

Baukommission 1 Die Baukommission ist zustandig fur die Prifung und Vorbereitung der Bauge-
suche sowie flr die Baupolizei.

2 Im Baubewilligungsverfahren obliegen ihr

a) Die Prifung von Amtes wegen, ob das Baugesuch den &ffentlich -rechtlichen
Vorschriften entspricht (Art. 28 BewD);

b) die Antragstellung an den Gemeinderat, soweit sie nicht selbst fiir den Ent-
scheid zustéandig ist;

c) die Einholung der Stellungnahme der kantonalen Fachstellen;

d) die Durchfiihrung der Einspracheverhandlungen;

e) der Entscheid tber kleine Baubewilligungen.

Art. 78

Bauverwaltung 1 Im Baubewilligungsverfahren obliegt der Bauverwaltung:

a) Die vorlaufige Prifung der Baugesuche und Profile auf deren Vollstandigkeit
und Richtigkeit sowie auf offenkundige materielle Méangel. Er trifft gegebenen-
falls die erforderlichen Anordnungen und Verfigungen;

b) die Bekanntmachung und 6ffentliche Auflage der Baugesuche;
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Planungskommission

Fachgruppe Landschaft

c) die Antragstellung an die Baukommission;
d) die Fihrung des Sekretariates der Baukommission.

2 Im Baupolizeiverfahren obliegt der Bauverwaltung:

a) die Aufsicht Uber die Einhaltung der Bauvorschriften und der Bedingungen
und Auflagen der Baubewilligung sowie der Bestimmungen Uber die Arbeitssi-
cherheit und Hygiene bei der Ausfiihrung von Bauvorhaben;

b) die Durchfiihrung der im Baubewilligungsdekret vorgeschriebenen Baukontrol-
len (Art. 47 BewD);

Art. 79

1 Die Planungskommission ist zusténdig fur die Beratung des Gemeinderates in
raumplanerischen Angelegenheiten.

2 Es obliegen ihr die Aufgaben geméss Gemeindeordnung, insbesondere:

a) die laufende Bearbeitung der Ortsplanung,

b) die Vorberatung von Planungszonen,

c) die Vorberatung von geringfiigigen Anderungen im Sinne von Art. 122 BauV,

d die Ausarbeitung von Uberbauungsordnungen und weitere Detailplanungen,

e) Die Durchfuhrung des Mitwirkungsverfahrens gem. BauG,

f) Die Durchfuhrung des Auflageverfahrens sowie der Einspracheverhandlun-
gen,

g) die Antragstellung an den Gemeinderat beziiglich unerledigte Einsprachen,

h) die Ausfihrung und Begleitung der beschlossenen Planungen.

Art. 80

1 Die Fachgruppe Landschaft setzt sich aus einem Ausschuss der Planungskom-
mission zusammen und ist fir die Beratung des Gemeinderates in speziellen
landschaftsplanerischen und 6kologischen Angelegenheiten zustéandig.

2 Der Fachgruppe Landschaft obliegen:

a) die Forderung von Grunbereichen und Naturobjekten,

b) die Betreuung des Natur- und Landschaftsinventars,

c) die Stellungnahme zu allen Uberbauungsordnungen,

d) die Durchfiihrung der Offentlichkeitsarbeit zu Natur- und Landschaftsschutz-
fragen,

e) die Aufsicht tiber die Schutzgebiete und Schutzobjekte,

f) die Ausarbeitung von Bewirtschaftungsvertrdgen und die Antragstellung zu
Handen des Gemeinderates,

g die Ausarbeitung der Schutz- und Pflegeverordnung.

h) die Stellungnahme zu allen Baugesuchen die Schutzgebiete und Schutzobjek-
te betreffen.

F. Straf-, Schluss- und Ubergangsbestimmungen

Widerhandlungen

Inkrafttreten

Aufhebung bestehender
Vorschriften

Art. 81

Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Baureglements, gegen die Ubri-
gen Gemeindevorschriften und die gestiitzt darauf erlassenen Einzelverfligungen
werden nach den Strafbestimmungen der Baugesetzgebung vom Richter geahn-
det. Art. 50 BauG, 108 BauV, 56 BewD, 85 SBG.

Art. 82

Die baurechtliche Grundordnung tritt mit ihnrer Genehmigung in Kraft.

Art. 83

1 Mit dem Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung wird das Baureglement
und der Zonenplan vom 11.07.79 aufgehoben.

2 Der Baulinienplan fiir das Gebiet zwischen alter Bielstrasse, Frenschen-

bergstrasse und Holzgasse und der Baulinienplan Nr. 3 "Oberholz" bleiben be-
zuglich der Bau- und Strassenlinien in Kraft.
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G. Genehmigungsvermerke

Genehmigt durch das Amt fir Gemeinden und Raumordnung am 12.10.1996
Anpassungen bertiicksichtigt bis 31.12.2004.
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H. Anhang 1
1. Grafische Darstellungen

1.1 Terrainveranderungen, Stiitz- und Futtermauern
1.2 Bauabstande vom o6ffentlichen Verkehrsraum
1.3 Bauabstande gegenulber nachbarlichem Grund
1. Mehrlédngen- und Mehrbreitenzuschlag
2. Winkelbauten und Geb&ude mit gestaffelten oder unregelméassigen Grundrissen
3. Grenzabstand von Fassaden mit Balkonen
1.4 Grenzabstand von Hecken, Baumen und Einfriedungen
1.5 Gebaudeabstand
1.6 Gebaudelange
1.7 Gebaudehohe
Gebaudehodhe bei Bauten am Hang
Gebaudehodhe bei Fassaden mit Abgrabungen
Gebaudehdhe bei Gebauden mit Pultdach
Gebé&udehdhe bei Bauten mit Flachdach
Gebaudehohe bei gestaffelten Gebauden
. Gebaudehdéhe bei unbewohnten An- und Nebenbauten gem. Art. 22
1.8 Geschosszahl

ouprLDOE

2. Kernzone Gerolfingen Grundlagen fir die Volumenb  erechnungen und Vergleichsprojekt
3. Hinweise zu den Spezialzonen

3.1 Arbeitszone Hélzlirain

3.2 Arbeitszone Baumgartenstrasse

3.3 Arbeitszone Burrirain

3.4 ZPP Nr. 3 "Holzlirain" (Heute rechtsgiltige UEO Hélzlirain in Kraft)

4. Interpretation Art. 41 Wohn- Arbeitszone
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1. GRAFISCHE DARSTELLUNGEN

Grundlage: Kantonales Musterbaureglement
Hinweis: Die angegebenen Masse sind als Beispiele der Messweise
und der Berechnungen zu verstehen und haben keine Ver-
_ bindlichkeit.

1.1 Terrainverdnderungen, Stltz- und Futtermauern

a) Stitzmauer b) Baschung

=}
|
2|

=
—_

RENZ

vgl. auch Art.79 EG zum ZGB

1.2 Bauabstidnde vom o6ffentlichen Verkehrsraum

— e et — — . — ¢ co———— — ¢ — —
a
Fahrbahn
Trottoir
a
e p

a Bauvabstand von Strassen
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1.3 Bauabstinde gegentiber nachbarlichem Grund

Der kleine Grenzabstand (kGA) wird rechtwinklig zur Parzellengrenze gemessen
und bezeichnet die zuliissige kiirzeste Entfernung der Fassade (Umfassungswand)
von der Grundstiicksgrenze.

/’)/,'240 § \’l(_g?.
g - &

beschattete Ldngsseite

Schmalseite
Schmalseite

<

£
S
&

Der grosse Gremzabstand (gGA) wird rechtwinklig zur Fassade gemessen.

besonnte Ldngsseite

L/
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Um festzustellen ob ein Bauvorhaben die reglementarischen Grenzabstinde
einhdlt. werden die min. erforderlichen Abstinde mit Vorteil als Flichen
um den Grundriss des projektierten Gebiudes herum eingetragen.

. 4m Jf@v\\

KGA  KGAN

N S N
\\ besonnte Ldngsseite %\\

Fa

B

.

Die reglementarischen Abstinde sind eingehalten, wenn diese Flichen an keine
Stelle iiber die Parzellengrenze hinausgehen.
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1.3.1. Mehrldngen- und Mehrbreitenzuschlag

Beispiel:
kleiner Grenzabstand (kGA) 6 m
grosser Grenzabstand (gGA) 10 m

Mehrlingenzuschlag (MLZ)

1/10 der Mehrlinge iiber 15 m
Mehibreitenzuschlag (MBZ)

1/2 der Mehrbreite iiber 12 m

oW

\\\\&\\ —
i

Anbauten, welche einen kleineren als den reglementarischen grenzabstand ein-

zuhalten haben, sind bei der Bestimmung der Mehrlingen- bzw. Mehrbreitenzu-
schldge nicht anzurechnen.
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1.3.2.

Winkelbauten und Gebdude mitgestaffelten oder
unregelmadssigen Grundrissen

Regeln:

a)

b)

¢)

d)

Der Grenzabstand und der Gebiudeabstand einer im Grundriss
gestaffelten Gebidudeseite werden von der Linie des mittleren Abstandes
dieser Gebiudeseite zur Grundstiickgrenze aus gemessen;

Die mittlere Abstandslinie ist parallel zur massgebenden Grundstiick-
greunze zu ziehen und zwar derart, dass die iiber die Linie vorsprin-
genden Grundrissfliichen flichengleich sind mit den hinter der Linie
liegenden Grundriss-Riickspringen (baufreie Flichen);

Die mittlere Abstandslinie darf in keinem Punkt die reglementarischen
Grenz- oder Gebidudeabstinde unterschreiten, wobei die Mehrliangen- und
Mehrbreitenzuschliige von der Gesamtausdehnung des Gebidudes oder der
Gebdudegruppe in der Lings- bzw. der Querrichtung zu berechnen sind;

Einzelne Geb#dudeteile oder Teile einer Gebdudegruppe kdnnen - auch auf
der besonnten Lingsseite - hidchstens bis zu dem von ihrer Ausdehnung
berechneten kleinen Grenzabstand (Grundabstand und allfilliger Zu-~
schilag) an die Nachbargrenze heranreichen.
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Beispiel Winkelbau

KGA 6 m
gGA 10 m :
Mehrlingenzuschlag: 1/10 der Linge {iber 15 m <§§
Mehibreitenzuschlag: 1/2 der Breite iiber 12 m \
1000 | 30.00 1650 |
MBZ40Q600, 1200 | 1800 600 [0S0 MBZ S
(@]
wn
\\\\\\\\ 3 g
H uD: ©
\ g
O o
o
(@)
_— s N
O
(@)
o~

—-— mittlere Abstandslinie der SUdfront
—o— Parzellengrenze
—— Grundrissvariante

Bemerkungen:

Die mittlere Abstandlinie verlduft parallel zu der massgebenden Parzellen-
grenze,

Die Fldchen A und B miissen gleich gross sein.

Der grosse Grenzabstand wird von der mittleren Abstandslinie aus gemessen
(rechtwinklig zur Fassade) und aus der Gesamtlange des Gebiudes (30 m)
errvechnet,

Der Gebdudeteil A kéunte an sich noch ndaher an die siidliche Parzellengrenze
herangeriickt werden, nimlich bis zum kleinen Greunzabstand, (inkl. allfil-
liger Mehrlidngen- oder Mehrbreitenzuschlige) doch miisste in diesem Falle zur
Kompensation die Siidfassade des Gstlichen Gebdudeteiles weiter von der
Grenze zurilickgenowmen werden (vel. Grundrissvariante).
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Beispiel Gebdudegruppe mit gestaffeltem Grundriss

L. Nordlicher und siidlicher Grenzabstand

LkGA 6 m

gGA 10 m

Mehrldngenzuschlag: 1/10 der Linge iiber 15 m
Mehrbreitenzuschlag: 1/2 der Breite iiber 12 n

o ]
o
=
7Cl>~—— Eg
Ay By gttt =~
O H fy P,V 4
o D i 00) N
o .. PR i (@)
A C_ /1/ ._.__(YL;_
—— O 5- PN
///////SQ /////
%9/
P N A I-::-:.':‘.'.:'-f-;-.2'3é5;-5-'2'35337 —
wn
(V]
N
—
=

N

10.00 10.00\r 10.00 ‘ 10.00
600 ! 4000 6.00

— —-— mittlere Abstandslinie
——o—— Parzellengrenze

Flachen Al + A2 + A3 + A4

Flachen Bl + B2 + B3 + B4

Flache C Fliache D

"
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Il. Seitlicher Grenzabstand

seitlicher Abstand ab mittlerer Abstandslinie

1050 | 1050 |

¢ A4 L

+
MBZ/4.50, 600 600 ,450/MBZ

y A4 ¢ A

al_ } Fon ¥

o)

Q (@)

) o

(@) o

™ ~ (@]

(S0} <

S %a—ﬁ

N o

~ _—(:2109'—'
527X ©

[
(e

N

11000 TL 1000 lr 1000 l 1000
600 40,00 600]

L4 L4 <

seitlicher Grenzabstand ab dusserstem Gebaudeteil

Fldche E = Flédche F
Fldche G = Fldche H
Bemerkung:

Wegen der starken Riickstaffelung ist fir den seitlichen Grenzabstand die
Fassade dev Gebidudeteile E bzw. H (Regel d oben) und nicht die mittlere
Abstandslinie (Regel a oben) ausschlaggebend.
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Beispiel Gebdudegruppe mit unregelméssigem Grundriss

kGA 6m

gGA 10 m
Mehrlingenzuschlag:
Melirbreitenzuschlag:

1/10 der Lange uber 15 m
1/2 der Breite iber 12 m

mittlere Abstandslinie
—o—— Parzellengrenze

A4 [‘O.OO L4
L_12.00 1800 ] 1000 |
MBZ far |MLZ fGr | MLZ fUr MLZ fur MBZ fir
Gebdude- |{Gebdude- | |Gebdude - Gebaude- Gebaude-
teile I+II  |fteile I-III | jteil II teile THII teile IT+II1
(@] (@] o
n ™ ™
o~ () fﬁ o
3k o
:\- A 8
P ©— . \D ........ B N 3 N P
= BN —— . ENSEES 31-250 ——
S R
g 1 K oo 5 8
oo/ l600; i =
o AN i
3 SO0\ 1 s
fJ: \%§§ ") &
o[ = : —ee
———l Sl
MBZ fir MLZ fir MBZ fiir
Gebaude - Gebaude- Gebaude-
teil I teile I-I1I teil 111
Fliache A = Fliche B Fliche G = Flédchen H1 + H2
Fliache C = Fliche D Fliache I = Flidche K
Flache E = Fliche F
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1.3.3. Grenzabstand von Fassaden mit Balkonen

. > NI o
—_—t e =1 _—t . - . cC c
& Grundriss ¢ T Y,
. . (3
— == ~1 cHE
‘ ¢ I = A0
- | © £)c 3
R Y O S _— —— g
o [Bakon | _ :
— ; EET B
—_— . e . - - —t——— o E
{ Lg 1S @
Fassade 1 » ] S
) Le c
[ = I
A < 05 - A Parzellengrenze
B F
= _‘i = | - Grundriss
—L T
S i ....... l '—I;}—
I
T - I &
— o et - e —e— - ——
] 9 [Balkon1 | |Balkon 2| |
L R I R — l
o)
F d L Lgs 1 Lg2 = l
assade T U’ + T
F 0
® g D
(Lpp+ Lgo) 3H~ > 05-L--GH N
B1 B2 G F g
Parzellengrenze
= Balkonlinge
HG = Geschosshohe
LF = Fassadenléinge
GH = Gebdudehdhe
AB = von Balkonen bedeckte Fassadenfldche = Balkonlinge x Geschosshdhe
AF = Fassadenfliche = Fassadenlinge x Gebdudehohe

Falls die Fassadenfliche zu mehr als 50 % durch Balkone bedeckt wird, ist
der Grenzabstand von der Husseren Briistung (vorderkant Husserem
Balkonkonstruktionsteil) aus zu messen.
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1.4 Grenzabstand von Hecken, Bdumen und Einfriedungen

Grundlage: ZGB Art. 687 und 688

) GRUNHECKEN | b) TOTE EINFRIEDUNGEN
BIS 1.20 HOHE UBER 1.20 HOHE BIS 1.20 HOHE UBER 1.20 HOHE
‘ B
| T
N
8
4 4

¢) ZIERBAUME  HOCHSTAMMIG d) ZIERSTRAUCHER

l
KASTANIEN | l
PAPPELN \ R
NUSSBAUME Gt
WALDBAUME | T Y [
LINDEN " YUY o B
BIRKEN ETC. E‘ gi 3
. e~
5.00 4 40
e) UBSTBAUME HOCHSTAMMIG NIEDERSTAMMIG
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Interpretation Art. 41 Baureglement

Problem:

Bedingungen:

Art. 41 bestimmt in den gemischten Zonen WA A und WA B einen maximalen
Wohnanteil von 50% der effektiven Ausniitzung. Diese strenge Regelung wurde
nach intensiver Diskussion beschlossen, um die fur Laden und Gewerbe interes-
santen Standorte entlang der Hauptverkehrsstrasse nicht durch reine Wohnbau-
ten zu konkurrenzieren. Es zeigt sich aber, dass nun bei einzelnen bestehenden
Bauten legitime Anspriiche auf Wohnungserweiterungen nicht bewilligt werden
kénnen, ohne dass gleichzeitig der Gewerbeanteil realisiert oder erganzt wirde.
Fur diese Einzelfalle gilt es eine befriedigende Ausnahmeregelung zu finden.

Fur die Erteilung einer Ausnahme beziiglich Art. 41 Abs 3 Baureglement miissen
folgende Bedingungen beachtet dh. erfillt werden:

Das Gebaude muss vor dem Inkrafttreten (Datum der Gemeindeversammlung
vom 29. August 1994) der neuen Grundordnung erstellt worden sein.

Der Gesamtwohnanteil (bestehende und neu zu schaffende Wohnflache) darf
eine maximal zuldssige Ausniitzung vom 0.35 (WA A) bzw. 0.4 (WA B) nicht 0-
berschreiten.

Gewerblich genutzte Rdume diirfen nicht tGber den zonenkonformen Anteil zum
Wohnen umgenutzt werden.

Die Erweiterung oder der Ausbau von ungenutztem Raum (Dachausbau) soll der
Erganzung von bestehenden Wohnverhéltnissen dienen (zeitgeméasses Wohnen,
Wohnraumerweiterung, Zimmeranbau, Ergédnzung von Sanitéaranlagen) und darf
maximal eine Wohneinheit (Kleinwohnung, Alterswohnung) umfassen.

Die Einhaltung der baupolizeilichen Vorschriften und der tibergeordneten Gesetz-
gebung bleibt vorbehalten.

An der Gemeinderatssitzung vom Montag, 14. August 1995 genehmigt.

Téauffelen, 18. August 1995 Gemeinderat Tauffelen
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